Ber. 1/12.89

Tisch-Telefon 01 LX

Bedienungsanisitung

Dieses Heftchen enthélt wichtige Hinweise fir den
Gebrauch |hres neuen Tisch-Telefons. Lesen Sie bitte
alle Abschnitte vor inbetriebnahme des Telefons durch,

Beachten Sie bitte unsere Empfehlungen in lhrem
Interasse.

Diesas Haftchen ist fUr den Benutzer des Yelefons bestimmt und
darf daher vom Sprechstelleneinrichter nicht entternt werden.

Q¥ Post

Aufstellen des Telefons

Ihr Telafon wird fiir normale Gebrauchsbedingungen gefertigt.
Die hautigen Mébel sind mit einer uniibarsehbaren Vielfalt von
Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unter-
schisdlichen Lackpflegemitteln behandalt. Es ist daher nicht
ausgeschlossan, daB manche dieser Stoffe Bestandtaile ent-
haitan, die die KunststuffiiBe des Telefonapparates angreifen
und erwaichen. Die so durch Fremdstotfe verdnderten Apparate-
fiBe kdnnen u. U. auf der Oberfliiche der Mébel unliebsame
Spuren hinterlassen.

Die Deutsche Bundespost kann aus verstindlichen Qriinden fir
derartige Schiden nicht haften. Verwanden Sie daher — beson-
ders bei neuen oder mit Lackpflegemittel aufgefrischten
Mébein — fir ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Anbringen der Rufnum.mer

Schreiben Sie bitte Ihre Rufnummer, sowie die fir Feusrwehr
und Notruf, in die dafiir vorgesehenen Felder der Einlage.
Die Einlage |48t sich

lsicht austauschen,

wenn das Schild vorn

angehoben wird.

Ersatz-Beschriftungsblittchen ’
sind beigetigt.

Anlage 1 zu 4.1.4
Einleitung (2 Blétter) Blatt 1

Ihr neuas Tisch-Telefon 01 LX ist zundchst sinmal sin Telefon
wig jedes andere.

Sie kdnnan damit ganz normal telefonieren, d.h., Sle nehmen
den Hoérer ab und wihlen dann mit den Zifferntasten 1 bis 0
den gewtinschten TelefonanschluB.

Ihr Telefon hat aber zusatzlich einige Besonderheiten. Um mit
den einzelnen Funktionen vertraut 2u warden, lésen Sie bitte die
nachfolgenden Bedienungshinweise.

Das Wahiverfaehren

Ihr Tisch-Telefen 01 LX kann an einfachen Telefonanschliissen
und Telefonanlagen mit IWV- oder MFV-Wahiverfahren ange-
schlossen und betrieben werden.

WV = Impulswahi-Verfahren
MFV = Mehrfraquenz-Verfahren

Die notwendige Einstellung nimmt der Techniker der Post baim
AnschlieBen |hres Telefons vor.

Bitte beachten Sie auch hierzu die entsprachenden Hinwelse
in dieser Badisnungsaniaitung.

Das Tastenfeld

g 2 _'S;:tl:msd'lllto-
DE:

r—

@E_’ ! [ Programmier-Taste
@EL:J — tVi.l’:::..lwiademolungl-
il j[E R Signaltaste
l 1

Sondertasten

Die Wahiwlsderholungstaste n

Ihr Telefon merkt sich immer die Zuletzt eingotastete Nummer.
Wenn der Tailnshmer, den Sie anrufen wollen, besatzt ist oder
sich nicht meldet, legen Sie den Horer zundchst wieder auf. Sie
kdnnen diese Rufnummer mit nur ainem Tastendruck beliebig
oft wiederwdhien. Dazu nehmen Sie den Hérer wieder ab,
warten den Whhiton ab und driicken dis Wahlwiederholungs-
taste OB .

Nun wiihit |hr Telefon automatisch die Telefonnummer, die sie
Zuletzt aingegeban haben.

Die Speicherzeit betrigt mindestens 45 Minuten.

Nur bel AnachiuB an sine Telsfonaniage!

Bei manchen Telefonanlagen muB zur Belegung der Amtsleitung
die Signaltaste gedriickt werden. In diesem Fall wird der Signal-
tastendruck zusammen mit der Rufnummer abgespeichert. Zur
Wahl der zuletzt gewshiten Rufnummer muB nur noch die Wahl-
wiedarholungstaste gedriickt werden.

Die Signaltaste .

Nur bel Anschiub an sine Telsfonaniage!

Wiihrend eines Amtagesprichs kdnnen Sie eine Riickfrage
halten. Datilr driicken Sie die Signaitaste R und warten den
internen Wihiton ab.

Dann withlen Sie die N der gewiinschten Neber

Waenn sich der Angerufene meldet, kinnen Sie Riickfrage halten
und haben danach zwei Moglichkeiten:

Entweder driicken Sie ernsut die Signaltaste und sind wieder
mit dem Amtagesprachstailnehmer verbunden. Oder Sie kindl-
gen das Gesprich nur an und der Angerufene tbsmimmt das
Amtsgeaprich Jurch Drlicken der Signaltaste — fir Sie ist durch
Auflegen des Horers dann das Gespriich beendet.

Beachten Sie, daB im Wahlwiederholungsspeicher die Ruf-
nummer der Nebensteile steht, wenn die Rickfrage whhrend
eines abgehenden Gespriiches vorgenommen wurde.
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Dle Stummschaltetaste .

Sie kibnnen wiéhrend eines Gesprichs (z. B.um eine Rickfrage
im Raum vom anderen Teilnehmer nicht mithéren zu lassen)
durch Driicken der Stummschaltetaste lhren Horer abschalten.
Durch erneutes Dricken der Stummschaltetaste wird Ihr Horer
wiader angeschaltet und Sie konnen das Gesprich fortsetzen.
Auch durch Auflegen des Hérers oder Betiitigan einer belieb'-
gen Taste wird die Stummschaltung wieder aufgehoben.

Dle Sondertasten Stern n und Viereck

Diese Sondertasten haben nur dann eine Funktion, wenn das
Telefon im MFV-Wahlverfahren benutzt wird {z. B. an digitalan
Vermittiungsstellen) bzw. n.ch Umschaltung des Wahlvertahrens
zum Eingaben von Informationen (z. B. Anrufweitarschaitung,
Cityruf, Sprachbox usw.).

Die Lautstiéirke des Tonrufs

|48t sich mit dem Drahknopf rechts unten am Apparat andern.
Er wird zwischen den Symbolen ,kleine Glocke" (leise) und
«groBe Glocke" {laut) in die gewiinschte Stellung gebracht. Die
Markierungen am Gehéuse, .

in Vorbindunc mit den am  Lautstirke-Regler

Drehknopf vorhandenen
Zahlen 1. . .8, erteichtern die
individuelle Einstatiung.

Tragen des Telefons

thr Telefon tragen Sie sicher und bequem, wenn Sie die unter
dem Hérer befindliche Grifftasche banutzen und mit dem
Daumen den Hérer halten.
Ebenso verfahren Sie bitte,
wenn Sie den Apparat,
z.B. zum Reinigen, hoch-
heben wollen.

Reinigen — wenn's nbtig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem feuchten Tuch oder
mit sinem Antistatiktuch ab, nlemals mit einem trockenen Tuch.
Vermeiden Sle bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und
Scheusrmiitein.

Hinwels zur Funktion der Sondertasten:

Die Sondertasten und m . die ihre sigentliche Funktion
beim MFV-Wahiverfahren haben, sind beim IWV-Betrleb nicht
funktionslos.

Die Betdtigung sinar disser Tasten kann zur Léschung des
Wahlwiederholungsspeichers — |etzta Rufnummer — fiihren.

Anlage 1 zu 4.1.4 Blatt 2

Das Umschalten des Wahiverfahrens

Ist Ihr Tolefon beroits an das MFV-Verfahren angeschiossen,
$0 sind die folgenden Erlduterungen fiir Sie ohne Bedeutung.
Falls Ihr Telefon am IWV-Verfahren angeschlossen ist, kdnnen
Sia durch eine einfache Prozedur in.das MFV-Verfahren um-
schaltan und so am aeinfachen Datenverkehr und anderen
Diansten (s. untar ,Sondartasten*) teilnehman.

Wenn Sie nacheinander die Tasten
Programmieren

n Sterm

Programmieren

drilcken, so schaltet Ihr Telefon vom IWV-Verfahren in das
MFV-Verfahren um. Nun kdnnen Sie die entsprechenden Ziffern
bzw, Prozeduren eingeben.

Das MFV-Verfahren kinnen Sie durch Betiitigen der Signal-
taste R in das IWV-Verfahren zuriickschalten (z. B. fir Rlick-
fragen) und durch nochmaliges Driicken der Signaltaste wieder
in das MFV-Verfahren zuriickkehren.

Sia kehren in den .normalen” (WV-Modus zuriick, wenn Sie den
Hdrer auflegen oder die Tasten Programmiaren — Stern —
Programmieren driicken.

Die dehnbare Hirerschnur

Die zwei Annshmlichkeiten fir Sie: in der Ruhalage beansprucht
sie wenig Platz, und Sie haben infolge ihrer groBen Dehnbarkeit
(lsichter Zug) Bewegungsfreiheit beim Telefonieren. Danken
Sie ihr diese schitrenswerta Eigenschattan durch eine kisine
Aufmarksamkeit: Stellen Sie bitte |hr Telefon so aut, daB sich
die Hérerschnur nach deam Gespriich auf dem Tisch zusammen-
ziohen kann. Lassen Sie sie bifte nicht Gber die Tischkants
herunterhangen!

Wenn mal was nicht funktioniert

Wenn mal etwas nicht funktioniert, dann versuchen Sie bitte
night selbst das varsiegelte Telefon zu éffnen und nach dem
Rechten zu sehen. Wenden Sie sich an ihre StSrungsannahme
fur Telsfon (Rufnummer 1171 bzw. 01171}

Die Techniker von der Poat sind schnell bed Ihnen und Id8en
das Problam.

KNr.:

Sachnummer: 8513332007

Stand: 11788

Technische Anderungen vorbehalten g Post
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